ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу кровли из полимерпесчаной черепицы.
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Для обустройства полимерпесчаной кровли не требуется целая бригада монтажников – справиться даже неспециалисты, владеющие техникой «молотка и гвоздя». Во время монтажа вы можете спокойно передвигаться по кровле, поскольку черепица является ударопрочным материалом (разрешительная нагрузка на изгиб не менее 150 кгс). Кроме того, благодаря свойствам этого кровельного материала, вам необязательно тратиться на дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Ниже мы приводим общие рекомендации по обустройству кровли из полимерпесчаной черепицы.

· Подготовительные работы

Стропильная конструкция

Существует мнение, что основным ограничением в применении полимерпесчаной черепицы является её большая (по сравнению с металлочерепицей и другими легкими кровельными материалами) масса, что требует устройства мощных стропил и дополнительного расхода пиломатериалов под обрешетку. В действительности - это глубокое заблуждение. Доля собственного веса черепицы относительно расчетной нагрузки на конструкцию крыши не так велика, по сравнению, например, со снеговой и ветровой нагрузкой. Простой конструкторский расчет показывает, что расчетная нагрузка для кровли из полимерпесчаной черепицы не выше, чем для легких кровельных материалов.
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Учитывая, что вес 1 м.кв. черепицы не более 22 кг, усиления стропил не требуется и можно использовать брус от 50х150мм до 60х180 мм. Стропила должны быть из сухой древесины (влажность не должна превышать 15%). Шаг стропил составляет от 600 до 1200 мм, при этом чем больше уклон крыши, тем шире стропильный шаг. Если угол наклона крыши выше 45°, то шаг увеличивают до 1000-1200мм, если угол небольшой, то шаг наоборот уменьшают до 800-600мм. Угол уклона кровли может быть от 20°.
Устройство гидроизоляции 

Для защиты подкровельного чердачного пространства от пыли, сажи, дождевой и снежной влаги, а также для вентиляции водяных паров, уходящих из внутренних помещений здания, рекомендуется использовать подкровельные пленки с микро перфорацией. К ним относятся: «Гидробарьер Д96СИ», «Гидробарьер Д110СТ», «Гидробарьер ДТБ150».
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Гидробарьер укладывают на стропила с обязательным применением контррейки вдоль каждой стропильной балки. Начинать укладку гидроизоляционной пленки следует от края карниза и вверх к коньку, обеспечивая при этом провис пленки 20-40мм. По ендовам выполняется перехлест пленки 200-300 мм и прокладывается дополнительная полоса пленочной гидроизоляции. Для обеспечения вентиляции пространства под крышей, гидроизоляционный слой и контробрешетка на коньках и накосных ребрах, не доводится до верхней точки на 30-40 мм.  При укладке гидробарьера следует обратить особое внимание на вывод края пленки наружу. Подрезать гидробарьер необходимо только после окончания кровельных работ.

Обрешетка

Для устройства обрешетки используется брус не ниже второго сорта 50х50, 60х40, самый первый брус снизу +20мм.
 Шаг обрешетки составляет 350 мм. При укладывании обрешетки необходимо четко выдерживать шаг. Тогда вы сможете не задумываясь вкручивать шурупы в отверстия и быть уверенным, что они попадут в древесину, а не в воздух. Разметку рядов проводят шнуровкой, натягивая его на крайних контробрешетинах (стропилах), и одновременно замеряйте возможный провис каждого бруса обрешетки. При необходимости [image: image4.jpg]


подкладывайте под него рейки или бруски нужной толщины, выравнивая плоскость ската. Стыковка брусков обрешетки производится по стропильным ногам или контробрешетке.

Устройство обрешетки на отдельных участках 

Обрешетка на кровле с выносным карнизом.

При данном типе крыши нужно учитывать величину шага в месте излома ската.Этот шаг должен обеспечивать дос​таточный напуск верхнего ряда излома на нижний. Верхняя обрешетина выносного карниза набивается вплотную к месту излома стропил.
Обрешетка мансардной кровли.
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При расчете

шагов необхо​димо учитывать углы наклона верхнего и ниж​него полускатов, и толщину обрешетки. Проще это сделать на месте путем под​бора.

Основные особенности укладки:

— угол наклона нижнего ряда черепиц верхнего ската должен быть равен углу наклона верхнего ряда черепиц ниж​него ската

— нижний ряд черепиц верхнего ската должен обеспе​чивать достаточный напуск над верхним рядом нижнего ската
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Подъем черепицы на крышу осуществляют после того, как уложены бруски обрешетки (от конька до карниза), разжелобки, ендовы, обделка труб, карнизные свесы покрыты оцинкованным кровельным листом.

Черепицу поднимают на крышу и разлаживают небольшими партиями (по 5-6 штук) на всех склонах, чтоб избежать неравномерной нагрузки на стропила.

· Монтаж черепицы 
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Укладка черепицы рядовой
Выложите, не закрепляя, первый и последний ряды черепицы. Отбейте краской на обрешетке каждые 3...5 вертикальных столбцов.

Крепление черепицы
Монтаж черепицы производится, начиная с нижнего ряда. Для крепления черепицы на ее тыльной стороне сверху имеется специальный выступ, которым она цепляется за обрешетку. Также черепицы цепляются одна за другую с помощью боковых замков так, что образуется сплошной ковер и исключены протекания.
 Крепят черепицу к обрешетке саморезами через специальные технологические отверстия, предусмотренные конструкцией в верхней части черепицы диаметром 4мм, длина 45-60мм. 
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Для предотвращения появления потеков ржавчины на лицевой стороне черепицы желательно использовать анодированные (нержавеющие) саморезы либо гвозди. Крепление черепицы к обрешетке осуществляют не жестко, чтобы каждая отдельная черепица имела возможность некоторого свободного перемещения (имела люфт). 
Это позволит компенсировать естественное расширение черепицы под влиянием температуры, а также позволит кровле воспринимать нагрузки, вызванные усадкой здания, ветровым и снежным давлением, температурными колебаниями, без каких-либо деформаций и разрушений кровли. 
После укладки каждого третьего ряда проверяйте горизонтальную и вертикальную симметрии. Для равномерной нагрузки на стены здания укладку черепицы необходимо производить одновременно на всех склонах крыши. Обрезание черепицы на стыках производят „болгаркой” либо ножовкой по металлу. После обрезания и сверления черепицу рекомендуется смачивать водой. При каких-либо даже очень сложных формах крыши отходы черепицы будут минимальны. 

Монтаж коньковой черепицы
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Коньковая черепица крепится саморезами к коньковой доске, при этом необходимо обеспечить зазоры между шляпкой самореза, коньком и коньковой доской для небольшого люфта с целью компенсации температурной деформации черепицы. Длина саморезов 65мм.
Коньковая черепица должна перекрывать саморезы, которыми прикреплена к обрешетке черепица верхнего ряда.

Зазор между срезанной черепицы и коньковым брусом составляет 15 - 25 мм. По ендовам расстояние от оси желоба до срезанной грани черепицы должен быть 130-150мм для отведения талой води, листьев. 

Система водоотвода
Эксплутационные свойства полимерпесчаной черепицы наряду с организованным водоотводом допускают применение неорганизованного водоотвода, то есть вода может стекать с кровли непосредственно на землю. Неорганизованный водоотвод оправдан исключительно в небольших строениях с односкатной крышей, причем вынос карниза должен составлять не менее 60 см.
Для организованного водоотвода полимерпесчаной кровли допускается использование как традиционных систем (оцинкованное железо, алюминий, асбестоцемент), так и современных систем, изготовленных из оцинкованной стали с полимерным покрытием и ПВХ. Выбирая водосточную систему, необходимо удостовериться, отведут ли желоба и водосточные трубы всю воду с кровли. Существует стандарт DIN 18460, согласно которого выбирается необходимый размер желоба и трубы. Приводим таблицу.

	Площадь участка крыши, с которой необходим отвод воды
	Соответствующий типоразмер желоба
	Соответствующий типоразмер водосточной трубы

	До 65 кв2
	100 мм
	75 мм

	До 100 кв2
	125 мм
	100 мм

	До 200 кв2
	150 мм
	100 мм


По вопросам приобретения ЧП Шарфутов Э.А. 8095-288-31-13

                                       http://www.vashdom.mksat.net
Подъем черепицы на крышу








